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LA CALCE NELLEDILIZIA

-

KIT DI ISOLAMENTO
TERMICO A CAPPOTTO

PARASPIGOLO IN ALLUMINIO

Con rete in fibra di vetro premontata

SCHEDA TECNICA

Paraspigolo in Alluminio con rete in fibra di vetro premontata per i sistemi d'isolamento
Prodotto . . o R .
termico per esterni “ a cappotto “ o per i sistemi di intonacatura / finitura.

Composizione | Anima in alluminio, con rete in fibra di vetro.

Per i sistemi a cappotto tipo : [AIRIZCENOLEGN=EE (polistirene),
(polistirene con grafite), =GN Ol G=SRLISWNSINIle (polistirene elasticizzato
con grafite), [NIIS®zI\O]WNENOI®N (Iana di roccia), NEIMISGEINCIWNNREIWIRTS (lana di
vetro), [NINRI=®EINCIWANERSIUE]zI=xe (sughero), [NAINMEEIERNYOIN=A4 con intonaco
termoisolante o per i sistemi di intonacatura / finitura.
| paraspigoli hanno la funzione di proteggere gli angoli dagli urti accidentali.

| paraspigoli, vengono posizionati con piccoli riporti di collante sugli spigoli verticali e
orizzontali delle facciate e nei contorni delle finestre, comunque dove necessario. Questa
operazione deve essere fatta preferibilmente prima o dopo il primo strato del rasante o
strato di base.

Fornitura In cartoni (v. tabella allegata)

Impiego

Applicazione

Caratteristiche Tecniche :

Materiale = Dimensioni Tipo Lunghezza Imballo
dell’anima = dei lati axb Paraspigolo
(mm x mm) (mm) (m /confezione)
Alluminio 80 x 120 Standard 2500 125
Alluminio 100 x 150 = Preverniciato 2500 125
a 23

—] =

(mm)
Note :
= La Fornace Sberna srl & dotata di un Sistema di Gestione della Qualita secondo la Norma ISO 9001 : 2008
La ditta Fornace Sberna srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni
responsabilita per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.
= L'immagine di identificazione del prodotto & puramente indicativa sia nel formato, colori o quant’altro.
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