Azienda con Sistema di Gestione per la
Qualita Certificato da Bureau Veritas.
UNI EN ISO 9001

LA CALCE NELLEDILIZIA

CALCE IDRATA

SCHEDA TECNICA

PRODOTTI PER LA BIOEDILIZIA
MARCATURA CE : UNI EN 459-1
OYXS=SDRYNF] : || processo produttivo della garantisce
l'ottenimento di un prodotto altamente qualitativo, il cui impiego spazia dall’industria
. chimica all’edilizia, dall'industria alimentare all’agricoltura, dall'industria conciaria alla
Utilizzo depurazione delle acque. Inoltre la pud essere impiegata come
correttore di acidita dei terreni, per la stabilizzazione delle terre per usi stradali, come
legante nella produzione di intonaci e malte per usi edili nel trattamento e
neutralizzazione delle acque, nonché come disinfettante.

(ARSI =N IBIRVNVA: superventilata, ricavata dallo spegnimento della calce viva ( ossido
di calcio ), si presenta sotto forma di polvere molto soffice e di colore biancastra.

= Purezza chimica e solubilita se impiegata nei settori chimici industriali;

Composizione

Vantagg = Stabilita dimensionale, lavorabilita e resistenza se impiegato in edilizia.
Fornitura In sacchi di carta da 25 Kg.
Conservazione Il prodotto si conserva per 6 mesi in confezioni integra.
In luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo. Evitare di esporre i sacchi per lungo
Stoccaggio tempo alla luce solare diretta. Una volta rimossa la protezione in polietilene del

bancale, proteggere i sacchi dalla pioggia.
Avvertenze (7RSI IBISVNWA feme 'umidita e il gelo.

CARATTERISTICHE GENERALI :

Identificazione Descrizione
Identificazione prodotto (EN 459-1): Calce idrata CL 90-S
Analisi chimica Valori
Analisi chimica (EN 459-1): = CaO + MgO > 90%
= MgO <5%
= CO; <4%
= SO; <2%

= Calce libera > 80 %
NOTE

= LaFornace Sbherna srl e dotata di un Sistema di Gestione della Qualita secondo la Norma ISO 9001

= Le confezioni dei nostri prodotti sono in regola con la normativa in vigore (D.L. 626/94, D.lgs. 81/2008 e successive
integrazioni).
La ditta Fornace Sherna srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni
responsabilita per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.

= [immagine di identificazione del prodotto e puramente indicativa sia nel formato, colori o quant’altro.
L'utilizzatore deve controllare I'idoneita del prodotto all’uso previsto, assumendosi le responsabilita derivanti dalla posa in
opera del prodotto.
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